
СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Беспроводная система ABAX / Извещатели охраны периметра

AMD-102
БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ
ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ РОЛЬСТАВНИ

два геркона, позволяющих выбрать способ монтажа
вход для подключения внешнего извещателя
дополнительный независимый цифровой канал для
обслуживания внешнего извещателя
поддержка извещателей движения рольставни с
анализом импульсов
дистанционная настройка
тамперный контакт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Чувствительность дополнительной зоны 312 мс
Класс среды II
Время работы от батареи около 3 лет
Габаритные размеры корпуса 24 x 110 x 27 мм
Диапазон рабочих температур -10…+55 °C
Полоса рабочих частот 868 МГц
Потребление тока в режиме готовности 50 мкА
Максимальное потребление тока 16 мА
Вес 56 г
Дальность действия (в прямой видимости) до 500 m
Батарея CR123A 3В
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Внешний вид изделий может отличаться от их вида представленного на фотографиях.  Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер. www.satel.eu
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