
СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Беспроводная система ABAX / Извещатели движения

APMD-150
 БЕСПРОВОДНОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ

СВЧ–датчик и сдвоенный пироэлектрический сенсор 
интеллектуальное управление энергопотреблением 
высокая устойчивость к помехам и ложным тревогам 
независимая регулировка чувствительности ИК– и
СВЧ–канала 
удаленная настройка 
тамперные контакты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Класс среды II
Время работы от батареи около 3 лет
Обнаруживаемая скорость движения 0,3…3 м/c
Габаритные размеры корпуса 62 x 136 x 49 мм
Диапазон рабочих температур -10…+55 °C
Рекомендуемая высота монтажа 2,4 м
Полоса рабочих частот 868 МГц
Вес 137 г
Дальность действия (в прямой видимости) до 500 m
Батарея CR123A 3В
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Внешний вид изделий может отличаться от их вида представленного на фотографиях.  Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер. www.satel.eu
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