
СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Извещатели / ИК-извещатели движения

GRAPHITE Pet
ЦИФРОВОЙ ПАССИВНЫЙ ИК–ИЗВЕЩАТЕЛЬ

игнорирует животных весом до 15 кг
сдвоенный пироэлемент
цифровой алгоритм детекции нового поколения
прецизионная линза Френеля 
дистанционное включение тестового режима
память тревоги
встроенные оконечные резисторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение питания (±15%) 12 В DC
Обнаруживаемая скорость движения 0,3…3 м/c
Диапазон рабочих температур -30…+55 °C
Рекомендуемая высота монтажа 2,4 м
Потребление тока в режиме готовности 12 мА
Максимальное потребление тока 14 мА
Вес 76 г
Максимальная нагрузка на контактах реле (резистивная) 40 мA / 16 В DC
Максимальная влажность воздуха 93±3%
Габаритные размеры 63 x 96 x 49 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5 II
Длительность сигнала нарушения 2 c
Оконечные резисторы 2 x 1,1 кОм
Время запуска 30 c
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Внешний вид изделий может отличаться от их вида представленного на фотографиях.  Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер. www.satel.eu

http://www.tcpdf.org

