
СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Оповещатели / Для установки вне помещений

SPL-2010 R
СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

акустическая сигнализация:
пьезоэлектрический преобразователь
оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды
внутренний металлический кожух
тамперная защита от:

покрытия оповещателя монтажной пеной
(опционально: SX6–TO)
отрыва от монтажной поверхности
вскрытия корпуса

дополнительно выпускается в исполнении синего
(SPL–2010 BL) и оранжевого цвета (SPL–2010 O)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Класс среды III
Габаритные размеры корпуса 298 x 197 x 90 мм
Диапазон рабочих температур -35…+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%) 12 В DC
Среднее потребление тока во время сигнализации 35 мА
Среднее потребление тока во время сигнализации 250 мА
Вес 1220 г
Громкость звука 120 дБ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

Внешний вид изделий может отличаться от их вида представленного на фотографиях.  Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер. www.satel.eu
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